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CARLO GAVAZZI

Induktiiviset anturit, DC

Toiminta: Induktiivinen anturi tunnistaa ensisijaisesti eri metalliosia ja
-esineitd. Valikoimasta l6ytyy kahta versiota, upotettava (metalliin] tai
ei-upotettava (ei saa upottaa samalle tasolle metallin kanssa). Anturin
tunnistaessa metallin, ledi syttyy.

Sovellutukset

Carlo Gavazzi tarjoaa kattavan valikoiman Induktiivisia antureita. Naita
antureita kaytetaan laajasti pakkaus- ja muoviteollisuuden koneissa,
kokoonpanolinjoilla ja kuljetinjarjestelmissa. Antureita on saatavilla
usean tyyppisilla ominaisuuksilla varustetuilla transistorilahdailla.
Carlo Gavazzi tarjoaa induktiivisia antureita lieriokotelolla, halkai-
sijakoot: [ 4mm - 30 mm). Lisaksi valikoimasta loytyvat perusmallit,
pidennetylla tunnistusetaisyydella olevat mallit seka lyhyet ja pitkat
runkokoot.

Ominaisuudet:

e Lahddn tyyppi on PNP (plussan puolelta) tai NPN (miinuksen puolelta) transistori, DC 200mA.
e Kosketin sulkeutuva NO ja avautuva NC. Led-osoitus

e 2 metrin kiintea oljynkestava PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

e Syéttojannite on 10-36VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampdtila -25 - +70C.

Runkovaihtoehdot

e M12 kierre, tunnistus etéisyys joko 2/4mm tai 4/8mm,
M18 kierre, tunnistus etdisyys joko 5/8mm tai 8/14mm,
e M30 kierre, tunnistus etéisyys joko 10/15 mm tai 15/22mm.

Miten induktiivinen reagoi eri metalleihin
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CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



CARLO GAVAZZI

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET

2717044 ICB12S30F02NA M12 30MM UPPO 2MM NPN NO NC 2M

2717045 ICB12S30F02NAM1 M12 30MM UPPO 2MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717046 ICB12S30F02PA M12 30MM UPPO 2MM PNP NO NC 2M

2717047 ICB12S30F02PAM1 M12 30MM UPPO 2MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717048 ICB12S30F04NA M12 30MM UPPO 4MM NPN NO NC 2M

2717049 ICB12S30F04NAM1 M12 30MM UPPO 4MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717050 ICB12S30F04PA M12 30MM UPPO 4MM PNP NO NC 2M

2717051 ICB12S30F04PAM1 M12 30MM UPPO 4MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717052 ICB12S30N04NA M12 30MM EI UPPO 4MM NPN NO NC 2M
2717053 ICB12S30N04NAM1 M12 30MM EI UPPO 4MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717054 ICB12S30N04PA M12 30MM EI UPPO 4MM PNP NO NC 2M

2717055 ICB12S30N04PAM1 M12 30MM EI UPPO 4MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717056 ICB12S30NO8NA M12 30MM EI UPPO 8MM NPN NO NC 2M
2717057 ICB12S30NO8NAM1 M12 30MM EI UPPO 8MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717058 ICB12530N08PA M12 30MM EI UPPO 8MM PNP NO NC 2M

2717059 ICB12S30N08PAM1 M12 30MM EI UPPO 8MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717060 ICB18S30F05NA M18 30MM UPPO 5MM NPN NO NC 2M

2717061 ICB18S30F05NAM1 M18 30MM UPPO 5MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717062 ICB18S30F05PA M18 30MM UPPO 5MM PNP NO NC 2M

2717063 ICB18S30F05PAM1 M18 30MM UPPO 5MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717064 ICB18S30F08NA M18 30MM UPPO 8MM NPN NO NC 2M

2717065 ICB18S30F08NAM1 M18 30MM UPPO 8MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717066 ICB18S30F08PA M18 30MM UPPO 8MM PNP NO NC 2M

2717067 ICB18S30F08PAM1 M18 30MM UPPO 8MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717068 ICB18S30NO8NA M18 30MM EI UPPO 8MM NPN NO NC 2M
2717069 ICB18S30NOSNAM1 M18 30MM EI UPPO 8MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717070 ICB18S30NO8PA M18 30MM EI UPPO 8MM PNP NO NC 2M

2717071 ICB18S30NO8PAM1 M18 30MM EI UPPO 8MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717072 ICB18S30N14NA M18 30MM EI UPPO 14MM NPN NO NC 2M
2717073 ICB18S30N14NAM1 M18 30MM EI UPPO 14MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717074 ICB18S30N14PA M18 30MM EI UPPO 14MM PNP NO NC 2M
2717075 ICB18S30N14PAM1 M18 30MM EI UPPO 14MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717076 ICB30S30F10NA M30 30MM UPPO 10MM NPN NO NC 2M

2717077 ICB30S30F10NAM1 M30 30MM UPPO 10MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717078 ICB30S30F10PA M30 30MM UPPO 10MM PNP NO NC 2M

2717079 ICB30S30F10PAM1 M30 30MM UPPO 10MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717080 ICB30S30F15NA M30 30MM UPPO 15MM NPN NO NC 2M

2717081 ICB30S30F15NAM1 M30 30MM UPPO 15MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717082 ICB30S30F15PA M30 30MM UPPO 15MM PNP NO NC 2M

2717083 ICB30S30F15PAM1 M30 30MM UPPO 15MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717084 ICB30S30N15NA M30 30MM EI UPPO 15MM NPN NO NC 2M
2717085 ICB30S30N15NAM1 M30 30MM EI UPPO 15MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717086 ICB30S30N15PA M30 30MM EI UPPO 15MM PNP NO NC 2M
2717087 ICB30S30N15PAM1 M30 30MM EI UPPO 15MM PNP NO NC M12 LIITIN
2717088 ICB30S30N22NA M30 30MM EI UPPO 22MM NPN NO NC 2M
2717089 ICB30S30N22NAM1 M30 30MM EI UPPO 22MM NPN NO NC M12 LIITIN
2717090 ICB30S30N22PA M30 30MM EI UPPO 22MM PNP NO NC 2M
2717091 ICB30S30N22PAM1 M30 30MM EI UPPO 22MM PNP NO NC M12 PLUG
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Kapasitiiviset anturit DC

Toiminta: Kapasitiivinen anturi tunnistaa eri materiaaleja, esim. jauhoja,
sahanpurua, nesteita yms. Valikoimasta loytyy kahta eri versiota, upotettava
(materiaaliin] tai ei-upotettava (ei saa upottaa samalle tasolle materiaalin
kanssa). Anturin tunnistaessa materiaalin, ledi syttyy.

Sovellutukset

Carlo Gavazzin patentoimista Tripleshield ™ -kapasitiivisista antureista

on tullut standardi kaikille muille valmistajille . Kaikki Tripleshield-anturit
on testattu kestdamaan sahkdstaattiset purkaukset yli 40 KV, transientit yli
4 KV, ja ilmassa kantautuvan melun (kannettavat puhelimet] yli 15 V/m.
Lisaksi, osa malleista on rakennettu kosteuden kestaviksi. Kapasitiiviset
anturit tunnistavat useita materiaaleja, johtavia ja ei-johtavia. Tama tekee
niista ideaalisia tason mittaukseen muovin raakaaine mittauksissa ja maa-
taloussovellutuksissa.

Ominaisuudet:

e Lahdon tyyppi on PNP (plussan puolelta) tai NPN (miinuksen puolelta) transistori, DC 200mA.
e Kosketin sulkeutuva NO ja avautuva NC kosketin. Led-osoitus

e 2 metrin kiintea oljynkestava PVC kaapeli, 4-johdin malli M12-liitinversiot.

e Syottojannite on 10-40VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampdtila -30 - +85C.

Runkovaihtoehdot

e M18 kierre, tunnistusetaisyys upotettava 2-10mm saadettdva ja ei upotettava 3-15mm saadettava,
M30 kierre, tunnistusetdisyys upotettava 2-20mm saddettava ja ei upotettava 4-30mm sdadettava,
e Rungon materiaali termoplastinen polyesteri

SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET

2717096 CA18CAFO08NA M18 UPPO NPN NO + NC 0-8MM KAAPELI
2717097 CA18CAF08NAM1 M18 UPPO NPN NO + NC 0-8MM M12 LIITIN
2717098 CA18CAF08PA M18 UPPO PNP NO + NC 0-8MM KAAPELI
2717099 CA18CAF08PAM1 M18 UPPO PNP NO + NC 0-8MM M12 KAAPELI
2727100 CA18CAN12NA M18 EI UPPO NPN NO + NC 0-12MM KAAPELI
2727101 CA18CAN12NAM1 M18 EI UPPO NPN NO + NC 0-12MM M12 LIITIN
2727102 CA18CAN12PA M18 El UPPO PNP NO + NC 0-12MM KAAPELI
2727103 CAT8CAN12PAM1 M18 EI UPPO PNP NO + NC 0-12MM M12 LIITIN
2727104 CA30CAF16NA M30 NPN NO+NC, KAAPELI

2727105 CA30CAF16NAM1 M30 NPN NO+NC, LIITIN

2727106 CA30CAF16PA M30 PNP NO+NC, KAAPELI

2727107 CA30CAF16PAM1 M30 PNP NO+NC, LIITIN

2727108 CA30CAN25NA M30 NPN NO+NC, KAAPELI

2727109 CA30CAN25NAM1 M30 NPN NO+NC, LIITIN

2727110 CA30CAN25PA M30 PNP NO+NC, KAAPELI

2727111 CA30CAN25PAM1 M30 PNP NO+NC, LIITIN
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Kytkentdkuva
NPN PNP
K BN + —BN +
WH D . |BK ]
BK 200 mA o wH 300 mA 0
“ G _|w Q0

sensitivity Colour code
adjustment
Green LED 1 Brown
Yellow LED 2 White
3 Blue
4 Black
Materiaalien korjauskerroin Mittakuvat M18 anturista
Materiaali Tekija ' .
Metalli 1.0
Puu 0.2-0.7
Lasi 0.5
Keramiikka 04 M12x 1.0
pvC 0.4
Vesi 0.9 ' =
(_)_lut 0.9
OLy 0.1

M12 x 1.0

Mittakuvat M30 anturista

81 74

\ .

1 61
LED LED
M12x 1.0
M30 x 1.5 x 59.5
74
1l 61

\M30 x 1.5 x 59.5

81 |

6

E :

145
145
MB30 % 15 % 45.5
M30 x 1.5 x 45.5
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Valokennot

Toiminta: Valokennon toimintaperiaate on, etta sen havaitessa kappaleen, valokennon sdde katkeaa ja karki vaihtaa tilaa /
antaa halytyksen.

Sovellutukset

Carlo Gavazzi tarjoaa laajan valikoiman valokennoja, joita kaytetaan laajasti pakkauskoneissa, automaattiovijarjestelmis-
sa ja muissa teollisuuden sovellutuksissa. Valokennomalleista on saatavilla peiliheijasteinen, peiliheijasteinen polarisoi-
tu, kohteesta tunnistava, polarisoitu, ldhetin-vastaanotin ja taustahaivennetty-tunnistava.

Kohteesta tunnistava malli: Valokennolle saadetdan tietty etdisyys, jos kappale tulee liian lahelle valokennoa, niin se
antaa halytyksen.

—@

Kohteesta heijastava taustahadivennetty: Valokennolle saddetaan tietty etdisyys, esim. 200mm. Valokenno ei havaitse
liiketta yli 200 mm etaisyydella siita, valokenno halyttaa mikali kappale tulee lahemmas kuin saadetty etdisyys.

= |

Peiliheijasteinen malli: Valokennon ja peilin valiin muodostuu sade. Kun sade katkeaa, niin se antaa halytyksen.

Peiliheijasteinen polarisoitu malli: Valokennon ja peilin valiin muodostuu sade. Kun sade katkeaa, niin se antaa haly-
tyksen. Polarisoidussa mallissa sade kaantyy peilissa 90 astetta ja palaa valokennoon. Tata ei hairitse ulkopuolinen valo
(aurinko, taskulampun valo)

Lahetin-vastaanotin malli: Tahan malliin pitda laittaa molemmille puolille ldhetin seka vastaanotin eli ne tarvitsevat
sahkon molemmille puolille.

n CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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Peili: Peili kiinnitetaan ruuveilla ja kaksipuolisella tarrateipilla kiinni. Ei tarvitse sahkoa.

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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PA18 sarja:

L&hddn tyyppi, PNP (plussan puolelta) tai NPN (miinuksen puolelta) transistori, DC 100mA.
Kosketin sulkeutuva NO ja avautuva NC. Led-osoitus

2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

Syottdjannite on 10-30VDC, suojausluokka IP67+IP69K. Toimintalampatila -25 - +60C.

PA18 tunnistusetiisyydet

Kohteesta tunnistava malli: PA18CAD10...SA 50-1000mm, PA18CADO04...WS 0-400mm
Kohteesta heijastava taustahdivennetty: PA18CAB20...SA 10-200mm
Peiliheijasteinen malli: PA18CAR...SA 50-6500mm

Peiliheijasteinen polarisoitu malli: PAT8CAP...SA 50-5000mm

Lahetin-vastaanotin malli: PAT8CAT...SA 1-20m

Kytkentakuva:
NPN —1 BN +V PNP —1BN —i—V
0 /i
2 WH
2 WH S
4 BK
I—FS BU _ <H> 3BU
- —V GND - —V GND
Sen::ivity Control zzzﬂ Opera/tl-oz Isndc;mr (Yellow) B 15\ Sen;cvity Control 2:;)5 Ope;a/t]lon :r:;cator (Yellow) N 1f\
. j’l’m\lll\\W\HHHHWHW s %h:\)\ . Wﬂm‘%@W“nmtmwm %LE\ .
= . )¢ = il S
T i cd TS LN omesn G

Indicator (Green)
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SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET TUNNISTUSTAPA
2727112 PA18CADO4NAMTWS DR PL M18 NPN NO+NC,LIITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727113 PA18CADO4NAWS DR PL M18 NPN NO+NC,KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727114 PA18CADO4PAMTWS DR PL M18 PNP NO+NC,LIITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727115 PA18CADO4PAWS DR PL M18 PNP NO+NC,KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727116 PA18CADTONAM1SA DR PL M18 NPN NO+NC,LIITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727117 PA18CAD10ONASA DR PL M18 NPN NO+NC,KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727118 PA18CAD10PAM1SA DR PL M18 PNP NO+NC,LIITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727119 PA18CAD10PASA DR PL M18 PNP NO+NC,KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727120 PA18CAP50NAM1SA PR PL M18 NPN NO+NC,LIITIN PEILIHEIJ. POLARISOITU
2727121 PA18CAPS50NASA PR PL M18 NPN NO+NC,KAAPELI PEILIHEIJ. POLARISOITU
2727122 PA18CAP50PAM1SA PR PL M18 PNP NO+NC,LIITIN PEILIHEIJ. POLARISOITU
2727123 PA18CAP50PASA PR PL M18 PNP NO+NC,KAAPELI PEILIHEIJ. POLARISOITU
2727124 PA18CAR65NAM1SA RR PL M18 NPN NO+NC,LIITIN PEILIHEIJASTEINEN
2727125 PA18CAR65NASA RR PL M18 NPN NO+NC,KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN
2727126 PA18CAR65PAM1SA RR PL M18 PNP NO+NC,LIITIN PEILIHEIJASTEINEN
2727127 PA18CAR65PASA RR PL M18 PNP NO+NC,KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN
2727128 PA18CAT20 TE PL M18 DC 20M,KAAPELI LAHETIN-VASTAANOTIN
2727129 PA18CAT20M1 TE PLM18 DC 20M,LITIN LAHETIN-VASTAANOTIN
2727130 PA18CAT20NAM1SA TR PL M18 NPN NO+NC,LIITIN LAHETIN-VASTAANOTIN
2727131 PA18CAT20NASA TR PL M18 NPN NO+NC,KAAPELI LAHETIN-VASTAANOTIN
2727132 PA18CAT20PAM1SA TR PL M18 PNP NO+NC,LITIN LAHETIN-VASTAANOTIN
2727133 PA18CAT20PASA TR PL M18 PNP NO+NC,KAAPELI LAHETIN-VASTAANOTIN
PA18CAB20NAM1SA BGS PL M18 NPN NO+NC,LIITIN TAUSTAHAIVENNETTY
PA18CAB20NASA BGS PL M18 NPN NO+NC,KAAPELI TAUSTAHAIVENNETTY
PA18CAB20PAM1SA BGS PL M18 PNP NO+NC,LIITIN TAUSTAHAIVENNETTY
PA18CAB20PASA BGS PL M18 PNP NO+NC,KAAPELI TAUSTAHAIVENNETTY

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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NPN

PNP

©

2WH
4BK

————————o
3 BU -

ll

1BN +

4 BK

3BU

Al

PC50 transistorilahdolla:

e Koko 50x50x17mm.

e L&hdon tyyppi on joko PNP/NPN ja NO+NC
e 2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli.
¢ Nimellisjannite 10-30VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampatila -20 - +60C

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET TUNNISTUSTAPA

2727160 PC50CNB50BA DR PL 0.6M DC NO+NC, KAAPELI | KOHT TUNN TAUSTAHAIVENNETTY
2727161 PC50CNB50BAM1 DR PL 0.6M DC NO+NC LHITIN KOHT TUNN TAUSTAHAIVENNETTY
2727162 PC50CND10BA DR PL 1M DC NO+NC KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727163 PC50CND10BAM1 DR PL 1M DC NO+NC LITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727165 PC50CND20BA DR PL 2M DC NO+NC KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727166 PC50CND20BAM1 DR PL 2M DC NO+NC LITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727168 PC50CNPO6BA PR PL 6M DC NO+NC KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN POL

2727169 PC50CNP06BAM1 PR PL 6M DC NO+NC LIITIN PEILIHEIJASTEINEN POL

2727171 PC50CNR10BA RR PL 10M DC NO+NC KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN

2727172 PC50CNR10BAM1 RR PL 10M DC NO+NC LITIN PEILIHEIJASTEINEN

2727174 PC50CNT20B TE PL 20M DC KAAPELI LAH-VAST, LAHETIN

2727175 PC50CNT20BA TR PL 20M DC NO+NC KAAPELI LAH-VAST, LAHETIN

2727176 PC50CNT20BAM1 TR PL 20M DC NO+NC LIITIN LAH-VAST, VASTAANOTIN

2727177 PC50CNT20BM1 TE PL 20M DC LHTIN LAH-VAST, VASTAANOTIN

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



PC50 relelahdolla:

Koko 50x50x17mm.
Lahdon tyyppi, relelahto.

e Tassa on 2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli.
¢ Nimellisjannite 12-240VDC / 24-240VAC, suojausluokka IP67. Toimintalampotila -20 - +60C

SAHKONRO

TUOTEKOODI

OMINAISUUDET

CARLO GAVAZZI

TUNNISTUSTAPA

—_ BN 12.240VDC

P sy 24-200w
GY

—EK __ 3a/30vDC

® 3 A/250 VAC

50 ’ - 17

— 2485 _

2727164 PC50CND10RP DR PL 1M RELE SPDT KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727167 PC50CND20RP DR PL 2M RELE SPDT KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA
2727170 PC50CNPO6RP PR PL 6M RELE SPDT KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN POL
2727173 PC50CNR10RP RR PL 10M RELE SPDT KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN

2727178 PC50CNT20R TE PL 20M AC/DC KAAPELI LAH-VAST, VASTAANOTIN
2727179 PC50CNT20RP TR PL 20M RELE SPDT KAAPELI LAH-VAST, VASTAANOTIN

g2l _‘
R2.3
N
J 1° —_ 29 -

24.85

NPN/PNP

LEDIT Tunn.etaisyys

29

—

03
+.—|

[ L=
21 124 85 \

H— NPN/PNP

\R2.3 LEDIT Tunn.etéisyys
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PM sarja releldhdolla:

e Koko 25x65x8Tmm. Lahdon tyyppi, relelahto ja osassa on aikaviive T.
e Valokennoon tuodaan kaapeli. Nimellisjannite 12-240VDC / 24-240VAC, suojausluokka IP67.
e Toimintalampotila -25 - +55C

SAHKONRO TUOTEKOODI  OMINAISUUDET TUNNISTUSTAPA
2727180 PMD8RG DR PL 0.8M RELE KOHTEESTA TUNN
2727181 PMD8RGT DR PL 0.8M RELE, AJASTIN KOHTEESTA TUNN
2727182 PMP12RG PR PL XM RELE PEILI POLARISOITU
2727183 PMP12RGM PR PL 12M RELE, MYKISTYS-TULO PEILI POLARISOITU
2727184 PMP6RGT PR PL 6M RELE AJASTIN PEILI POLARISOITU
2727185 PMR10RG RR PL 10M RELE PEILI HEIJASTEINEN
2727186 PMR10RGT RR PL 10M RELE AJASTIN PEILI HEIJASTEINEN
2727187 PMT20RG TR PL 20M RELE LAH-VAST, LAHETIN
2727188 PMT20RGT TR PL 20M RELE AJASTIN LAH-VAST, VASTAANOTIN

Ajastimen saato

(optio)
25 81
/G E— .
UL ~
o EL
® LED h .
| ! Cp
Lo [fe]
g DIP-kytkimet ~ [ {_ o) M
| @ © ! <+
1 12 - 240 VDC | J s
24 - 240 VAC - £
@2 50/60 Hz “m?=2 % ! rq(f F
™
30VvDC s 40 7 1
@4 250 VAC 615
Maks. 3 A .
@55

A
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PM sarja releldhdolla:

e Koko 25x65x8Tmm. Lahdaon tyyppi, relelahto.
¢ Valokennoon tuodaan kaapeli. Nimellisjannite 24VDC / 24VAC, suojausluokka IP67.
e Toimintalampotila -25 - +55C

SAHKONRO ~ TUOTEKOODI OMINAISUUDET TUNNISTUSTAPA
2727182 PMP12RG PR PL XM RELE PEILI POLARISOITU
|2727183 | PMP12RGM PR PL 12M RELE, MYKISTYS- TULO |PE|LI POLARISOITU
gp——
25 81
@ LED , , — L)
o |2 Mute input selection o)
Rl | Output NO/NC o I g
— ! e}
@BL Power supply: 24 VDC or ,ﬁ *{ ] g M
24 VAC, 50/60 H © | ¥
@N | ‘ o | I 3
Mute input voltage: 24 VDC )
@M or 24 VAC, 50/60 Hz o= % | v
=k & Yo
o
@ / a| 40 7
30 VDC or 50 VAC, Max. 3 A .
L GE? o 61.5
[0
Switch settings
[ Make mute [ Make mute
El Break switching/NC .:I Make switching/NO
-— -
] Break mute ] Break mute
[ Break switching/NC ] Make switching/NO
-— -
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PD30 sarja transistorilahdolla:

e Koko 10x30x20mm. L&hdon tyyppi on joko PNP/NPN ja NO+NC

e 2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M8-liitin.

e Nimellisjannite 10-30VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampdtila -25 - +60

NPN

1BN

2WH
4BK

3BU

PNP

1BN

4BK

2WH

3BU |:|

20

=
o
-

Qutput LED:

Yellow

-

30
25.4

Two M3 :>

Optical axis

Receiver

22

ad

Power / Stability LED
Green

Potentiometer

Two, 9.5 dia.

Lenses

15

11

:

e

-

30

25.4

Two M3

10.25

20

=]
o
-

Output LED

Yellow

Receiver

Optical axis

22

5.5,5.5

Power / Stability LED
Green

Potentiometer

Two, 9.5 dia.

Emitter
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SAHKONRO TUOTEKOODI

OMINAISUUDET

TUNNISTUSTAPA

CARLO GAVAZZI

2727134 PD30CNB20NAIS 200MM NPN NO/NC, KAAPELI | KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727135 PD30CNB20NAMSIS | 200MM NPN NO/NC, LIITIN KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727136 PD30CNB20NAMSSA | 200MM NPN NO+NC LIITIN KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727137 PD30CNB20NASA 200MM NPN NO+N KAAPELI | KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727138 PD30CNB20PAIS 200MM PNP NO/NC, KAAPELI | KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727139 PD30CNB20PAMSIS [ 200MM PNP NO/NC, LIITIN KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727140 PD30CNB20PAMSSA | 200MM PNP NO+NC LITIN KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727141 PD30CNB20PASA 200MM PNP NO+NC KAAPELI | KOHTEESTA TUNN, TAUSTAHAIVENNETTY
2727142 PD30CND10NAM5SA [ TM PNP NO+NC LITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727143 PD30CND10ONASA 1M NPN NO+NC KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727144 PD30CND10PAMSSA [ 1M PNP NO+NC LITIN KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727145 PD30CND10PASA 1M PNP NO+NC KAAPELI KOHTEESTA TUNNISTAVA

2727146 PD30CNP60NAMSSA | 6M NPN NO+NC LIITIN PEILIHEIJASTEINEN POLARISOITU
2727147 PD30CNP60NASA 6M NPN NO+NC KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN POLARISOITU
2727148 PD30CNP60PAM5SA | 6M PNP NO+NC LIITIN PEILIHEIJASTEINEN POLARISOITU
2727149 PD30CNP&60PASA 6M PNP NO+NC KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN POLARISOITU
2727150 PD30CNR60NAMSSA | 6M NPN NO+NC LIITIN PEILIHEIJASTEINEN

2727151 PD30CNR60NASA 6M NPN NO+NC KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN

2727152 PD30CNR60PAMSSA | 6M PNP NO+NC LIITIN PEILIHEIJASTEINEN

2727153 PD30CNR60PASA 6M PNP NO+NC KAAPELI PEILIHEIJASTEINEN

2727154 PD30CNT15 15M KAAPELI LAH-VAST, LAHETIN

2727155 PD30CNT15M5 15M LITIN LAH-VAST, LAHETIN

2727156 PD30CNT15NAMS5SA [ 15M NPN NO+NC LIITIN LAH-VAST, VASTAANOTIN

2727157 PD30CNT15NASA 15M NPN NO+NC KAAPELI LAH-VAST, VASTAANOTIN

2727158 PD30CNT15PAMSSA | 15M NPN NO+NC LIITIN LAH-VAST, VASTAANOTIN

2727159 PD30CNT15PASA 15M PNP NO+NC KAAPELI LAH-VAST, VASTAANOTIN

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



CARLO GAVAZZI

KONDUKTIIVISET PINTAKYTKIMET

Toiminto. Pintapiikki asennetaan sailioon tai vastaavaan tilaa, josta halutaan mitata sé&ilion ylaraja tai/ja alaraja. Jos
sailio on metallikuorinen, referenssipiikkia ei tarvita, vaan sailion kuori toimii referenssina eli on "pisin piikki”. Jos ky-
seessa on muovisdilio, niin silloin tarvitaan aina referenssipiikki (ylimaarainen piikki). Piikkeja voidaan vapaasti katkaista
haluttuun mittaan. Pintapiikki vaatii aina pinnanvalvontareleen toimiakseen (CLD/CLP).

Sovellutukset

Carlo Gavazzin valikoimasta konduktiivisia pintakytkimia loytyy ratkaisu useimmille eri sovellutuksille. Uusia CL-sar-
jan alykkaita konduktiivisia pintakytkinreleita kaytetaan pinnan tason seurantaan ja pumppujen ohjaukseen johtavilla
nesteillda. Konduktiivisten antureiden tyypillisia sovellutuksia ovat pinnan valvonta ja tyhjan tankin valvonta, maatalouden,
kemian, elintarviketeollisuuden, veden jakelun ja vesihuollon markkinoilla.

SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET

2727189 VH1 YKSI ELEKTRODI, RIIPPUVA 6M UV KAAPELI

2727190 VH2 YKSI ELEKTRODI, RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727191 VH3 YKSI ELEKTRODI, RIIPPUVA 6M UV KAAPELI, RUOSTUMATON TERAS
2727192 VH4 YKSI ELEKTRODI ILMAN KAAPELIA, RUOSTUMATON TERAS

756 75 500D -
7
i 1% =
= s e g
o
o ]
mi 1
VH 2
S5 52
- N 19 &Q”’? P
7 ﬂ‘*’& W Q‘.\°’ Z
Y=Y ol n |
N : aY T
ALy | = ik ¢ SRIE 5
| | | %
6050 °F° oy 3
) i6
VH 3 electrode VH 4 electrode
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SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET

2727227 VN1 1X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727228 VN2 2X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727229 VN3 3X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727230 VN4 4X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727231 VNI1 1X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727232 VNI2 2X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727233 VNI3 3X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727234 VNI4 4X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727235 VNY1 1X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727236 VNY2 2X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727237 VNY3 3X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727238 VNY4 4X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727239 VNYI1 1X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727240 VNYI2 2X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727241 VNYI3 3X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727242 VNYI4 4X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, ERISTYS
2727193 VPC105 1X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727194 VPC110 1X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727195 VPC205 2X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727196 VPC210 2X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727197 VPC310 3X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727198 VPP105 1X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727199 VPP110 1X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727200 VPP205 2X0.5M RUOSTUMATONTERAS PINTAPIIKKI
2727201 VPP210 2X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI
2727202 VPP310 3X0.5M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



CARLO GAVAZZI
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SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET
2727203 VS2 2X0.4M RUOSTUMATON TERAS PINTAPIIKKI, PTFE TEFLON

M12x 1.5

—)
2 \\ H
M20 x 1.5
80.83
SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET
2727204 CLH3 ASENNUSKOTELO, 3 PIIKKIA, POLYETYLEENI
2727205 CLH5 ASENNUSKOTELDO, 5 PIIKKIA, POLYETYLEENI
2727251 CLE1 PINTAPIIKKI 1000 MM VAKIO
2727252 CLE1K PINTAPIIKKIT000 MM VAKIO, ERISTYS
2727253 CLETKX PINTAPIIKKI JATKOKAPPALE 1000MM ERISTYS
2727254 CLE1P PINTAPIIKKI 1000 MM VAKIO, POLYOLEFINE ERISTYS
2727255 CLE1PX JATKOKAPPALE 1000MM POLYONEFINE ERISTYS
2727256 CLE1X JATKOKAPPALE 1000MM
2727257 CLE2 PINTAPIIKKI 2000 MM PITKA
2727258 CLE2K JATKOKAPPALE 2000 MM PITKA, ERISTYS
2727259 CLE2P PINTAPIIKKI 2000 MM PITKA POLYOLEFINE ERISTYS

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.




CARLO GAVAZZI

VT, VTl

255 1000

21

45

Pipe thread 1SO 228/1-G 1 1/2"

24

\

SN~

960

@5
VT/VTI

SAHKONRO TUOTEKOODI  OMINAISUUDET

2727243 VT1 1XTM RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727244 VT2 2X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727245 VT3 3X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727246 VT4 4X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI

2727247 VTI1 1X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, PTFE TEFLON
2727248 VTI2 2X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, PTFE TEFLON
2727249 VTI3 3X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, PTFE TEFLON
2727250 VTl4 4X1M RUOSTUMATON TERAS, PINTAPIIKKI, PTFE TEFLON

m CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



PINNANVALVONTARELEET

CARLO GAVAZZI

Toiminto: pinnanvalvontarelettd kaytetdan johtavien nesteiden pinnan valvontaan. Toiminta perustuu siihen ettd neste
muodostaa kontaktin kahden johtavan elektrodin valille. Johtavuusalueita on kolme: matala, normaali ja korkea, joiden
sisalla herkkyytta voidaan sadtaa. Kahden pinnan valilld voidaan kayttaa tyhjennys- tai tayttotoimintaa. Yhden pinnan

sdadolle voidaan kayttaa tyhjennys tai tayttd-toiminnon kanssa veto- tai paastohidastusta.
Elektrodeille syotetadn pienta AC-jannitetta hapettumisen estamiseksi.

CLD1EA1CM24

e Tayttd tai tyhjennys toiminta valittavissa kiertokytkimella.
L]

e Ajastintoiminto 1...30s. Viive taytosta tai tyhjennyksessa.
¢ Sybttdjannite 24 VAC/DC. Releldhto 8A / 250VAC

e Toimintalampotila -20C - +50C

e Ledi naytto, kayttéjannite ledi vihred, lahto ledi keltainen
e Din-kiskoon kiinnitys. Leveys 17,5mm

Kuva CLD1

£

Conductive Level Controller

SAHKONRO  TUOTEKOODI

Herkkyyden saato 5k ohm - 150k ohm. Tulot 1 + referenssi. Sahkoa johtavat nesteet.

2727211 CLD1EA1CM24

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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Esimerkkikuva + kytkentdkuva
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CARLO GAVAZZI

CLD2EB1BU24

Taytto tai tyhjennys toiminta valittavissa kiertokytkimella. 3-tasoa matala, normaali ja korkea
Herkkyyden saato 250 ohm - 500k ohm. Tulot 2 + referenssi. Sahkoa johtavat nesteet.
Syéttojannite 24-240 VAC/DC. Releléhto 8A / 250VAC

Toimintalampatila -20C - +50C

Ledi naytto, kayttojannite ledi vihrea, lahto ledi keltainen

Din-kiskoon kiinnitys. Leveys 17,5mm

Kuva CLD2EB

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET, PINNANVALVONTARELEET
2727206 CLD2EB1BU24 | 2+1,RELELAHTO, TAYTTO TAI TYHJENNYS, DIN KISKOON

Esimerkki kuva + kytkentakuva

1
1
:
1
| X
-1 1 [~ - (PE) l
u=1
€13 T
! ~
1
- &S —
'L s
T
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Toimintakaavio

Tayttd

Power supply ON

H H Level
S‘S -‘_.4._.‘l
L L
Fill  Empty

Relay ON [11-14]
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Power supply ON

H H Level 4
S S

L L
Fill  Empty

Relay ON [11-14]
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CARLO GAVAZZI

Taytto tai tyhjennys toiminta valittavissa kiertokytkimella. 3-tasoa matala, normaali ja korkea
Herkkyyden saato 250 ohm - 500k ohm. Tulot 2 + referenssi. Sahkoa johtavat nesteet.
Syéttojannite 24VAC/DC, 115 VAC tai 230VAC. 2xreleldhts 8A / 250VAC

CLD2EA1CXXX
e Toimintalampotila -20C - +50C
e Ledi naytto: kayttojannite ledi vihread, lahto ledi keltainen

Kuva CLD2EA1C

Din-kiskoon kiinnitys. Leveys 35,5mm

Conductive Level Controller

lnn EmmLy
" §
3
&‘Qﬂe 21

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET
2727212 CLD2EA1CM24 2+1, 2xRELELAHTO, TAYTTO TAI TYHJENNYS, DIN KISKOON
2727213 CLD2EA1C115 2+1, 2xRELELAHTO, TAYTTO TAI TYHJENNYS, DIN KISKOON
2727214 CLD2EA1C230 2+1, 2xRELELAHTO, TAYTTO TAI TYHJENNYS, DIN KISKOON

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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Esimerkki kuva + kytkentakuva
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CLP4MA2DXXX

Taytto tai tyhjennys toiminta valittavissa kiertokytkimella. 3-tasoa matala, normaali ja korkea
Tankki, Kaivo: Pintatiedon lapivienti, ala ja ylarajahalytykset, 2 toimintoa samassa taytto ja/tai
tyhjennys, 3-tasoa matala, normaali ja korkea.

Herkkyyden saato 250 ohm - 500k ohm. Tulot 2-4 + referenssi. Sahkoa johtavat nesteet.
Syéttéjannite 24VAC/DC, 115 VAC tai 230VAC. 2xreleldhts 8A / 250VAC

Toimintalampatila -20C - +50C
Ledi naytto: kayttojannite ledi vihread, lahto ledi keltainen
11-piikkinen pistokantaan kiinnitys. Leveys 35,5mm

Kuva CLD4

Din kiskoon kiinnitys

CARLO GAVAZZI

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET

2727215 CLD4MA2DM24 4+1 2xRELELAHTO, TAYTTO,TYHJENYS TAI YHDISTELMA, DIN KISKOON
2727216 CLD4MA2D115 4+1 2xRELELAHTO, TAYTTO,TYHJENYS TAI YHDISTELMA, DIN KISKOON
2727217 CLD4MA2D230 4+1 2xRELELAHTO, TAYTTO,TYHJENYS TAI YHDISTELMA, DIN KISKOON

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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Esimerkki kuvat + kytkentdakuvat
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Taytto tai tyhjennys yla ja alaraja halytyksilla
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Taytto 4 piikilla (ala ja yldraja halytykselld)
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CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.




CARLO GAVAZZI

L
Hi

Tank 1

Filling or Emptying

N
=

| |
EINE
Tank 2
11

D-version

X = P-version

Lo
Hi

Filling or Emptying

Power supply ON |
4P-E i .
4P-F F-F Level T|?|r|1l|l:1; y i i
2P F-E - i ! !
@ (F-F or F-E) | __J:____:L_%‘
W E-E ! T
Func. 2P+2P ! : : 1
1 1 !
Relay 1 ON [11-14] (1-3) !—! !_!‘
] 1
] ]
apr B Eer Level Tank 2 4 | |
Emptyin ! !
2P®F-E (E-E ” F-E JI L
o T
TW E-E r_. : _________ : = 1
Func. 2P+2P ! : : :
! | 1 !
Relay 2 ON [21-24] (11-9) | [
[D-version] (P-version)
Mittakuvat din-kiskoon kiinnitys
35,5
A
N
8
w
pes
(N W0 B0 BEY
- J s v
a1 .

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



CARLO GAVAZZI

ULTRAAANIANTURIT

Toiminta:

Ultradanianturit toimivat siten, etta niiden sisdinen akustinen muuntaja varahtelee taajuusalueella, jota kutsutaan ultra-
danitaajuusalueeksi. Pulssit poistuvat anturista keilamaisessa muodossa ja heijastuvat takaisin esteen osuessa
kohdalle, takaisinheijastuneet pulssit tunnistetaan kaikuina. Anturi mittaa etaisyyden anturin ja esteen valilla laskemalla
ajan lahetetyn ja vastaanotetun pulssin valilla. Anturin tarkkuuteen vaikuttaa mitattava etaisyys. Ultradaniantureissa on
alussa pieni sokeaalue, missa tunnistusta ei tapahdu. Sokea-alue maaraytyy tunnistusetdisyydesta.

Sovellutukset

Carlo Gavazzin ultradanianturit on suunniteltu seka etdisyyden mittaukseen etta kohteen tunnistamiseen vaativissa
olosuhteissa. Erillisen lahdon mallit ovat saatavilla eri tunnistuksiin, ja ne ovat ideaalinen valinta esimerkiksi lapinakyvat
kohteet, joita ei voida luontevasti havaita muilla antureilla. Anturin lahdon tyyppi on joko analoginen, PNP/NPN, tai analo-
ginen + PNP/NPN. Anturin kdyttokohteita ovat esim. nesteiden pinnanvalvonta tankissa /s&iliGissa tai kohteiden
etaisyyden mittaus.

e UAT8CAD...TI, 2 x digitaalilahto

e M18 sylinterimalli muovirungolla

e | 3hdon tyyppi on 2xPNP (plussan puolelta) tai 2xNPN (miinuksen puolelta) transistori, jotka voidaan
¢ asetella haluamalle tunnistusetaisyydelle, DC 100mA. Hystereesinsaato

e Kosketin sulkeutuva NO tai avautuva NC. Led-osoitus. Sateen kulma -+7 tai -+8 astetta

e 2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

¢ Qikosulkusuoja, kaanteinen napaisuus ja ylijannitesuoja

e Syottojannite on 15-30VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampédtila -20 - +60C.

Kuva

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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Sokea-alue ultradaniantureiden eri tunnistusetdisyyksilla
UA18CADO4... 0-50mm

UA18CADO0S9... 0-100mm

UA18CAD22... 0-200mm

UA18CAD...Tl, 2 x digitaalildhto

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET
UA18CADO4ANPMITI 50-400mm, PL M18 2XNPN, M12-LIITIN
UA18CADO4NPTI 50-400mm, PL M18 2XNPN, KAAPELI
UA18CADO4PPMITI 50-400mm, PL M18 2XPNP, M12-LIITIN
UA18CADO4PPTI 50-400mm, PL M18 2XPNP, KAAPELI
UA18CADOINPMITI 100-900mm, PL M18 2XNPN, M12-LIITIN
UA18CADOYNPTI 100-900mm, PL M18 2XNPN, KAAPELI
UA18CADO9PPMI1TI 100-900mm, PL M18 2XPNP, M12-LIITIN
UA18CADOQ9PPTI 100-900mm, PL M18 2XPNP, KAAPELI
UA18CAD22NPM1TI 200-2200mm, PL M18 2XNPN, M12-LIITIN
UA18CAD22NPTI 200-2200mm, PL M18 2XNPN, KAAPELI
UA18CAD22PPM1TI 200-2200mm, PL M18 2XPNP, M12-LIITIN
UA18CAD22PPTI 200-2200mm, PL M18 2XPNP, KAAPELI

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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UA18CAD...TI, 1 x analogildhto + 1 x digitaalilahto

M18 sylinteri malli muovirungolla

L&hdan tyyppi on joko yksi analogildhtd 0-10V tai 4-20mA ja yksi digitaalilahto joko PNP (plussan
puolelta) tai NPN (miinuksen puolelta) transistori, jotka voidaan asetella haluamalle
tunnistusetaisyydelle, DC 100mA. Hystereesinsaato

Kosketin sulkeutuva NO tai avautuva NC. Led-osoitus. Sateen kulma -+7 tai -+8 astetta

2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

Oikosulkusuoja, kaanteinen napaisuus ja ylijannitesuoja

Syottojannite on 15-30VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampétila -20 - +60C.

UA18CAD...TI, 1 x analogildhto + 1 x digitaalilahto

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET

UA18CADO4ANGMITI 50-400mm, PL M18 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA18CADO4NGTI 50-400mm, PL M18 4-20MA+NPN, KAAPELI
UA18CADOANKMITI 50-400mm, PL M18 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA18CADOANKTI 50-400mm, PL M18 0-10V+NPN, KAAPELI
UA18CADO4PGM1TI 50-400mm, PL M18 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA18CADO4PGTI 50-400mm, PL M18 4-20MA+PNP, KAAPELI
UA18CADO4PKMITI 50-400mm, PL M18 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA18CADO4PKTI 50-400mm, PL M18 0-10V+PNP, KAAPELI
UA18CADOINGMITI 100-900mm, PL M18 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA18CADO9INGTI 100-900mm, PL M18 4-20MA+NPN, KAAPELI
UA18CADOINKMITI 100-900mm, PL M18 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA18CADO9INKTI 100-900mm, PL M18 0-10V+NPN, KAAPELI
UA18CADOYPGMI1TI 100-900mm, PL M18 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA18CADQ9PGTI 100-900mm, PL M18 4-20MA+PNP, KAAPELI
UAT8CADOYPKMI1TI 100-900mm, PL M18 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA18CADO9PKTI 100-900mm, PL M18 0-10V+PNP, KAAPELI
UA18CAD22NGM1TI 200-2200mm, PL M18 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA18CAD22NGTI 200-2200mm, PL M18 4-20MA+NPN, KAAPELI
UA18CAD22NKMI1TI 200-2200mm, PL M18 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA18CAD22NKTI 200-2200mm, PL M18 0-10V+NPN, KAAPELI
UA18CAD22PGM1TI 200-2200mm, PL M18 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA18CAD22PGTI 200-2200mm, PL M18 4-20MA+PNP, KAAPELI
UA18CAD22PKM1TI 200-2200mm, PL M18 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA18CAD22PKTI 200-2200mm, PL M18 0-10V+PNP, KAAPELI
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UA30CAD...Tl, 2 x digitaalildhto

M30 sylinterimalli muovirungolla

L&hdon tyyppi on 2xPNP (plussan puolelta) tai 2xNPN (miinuksen puolelta) transistori, jotka voidaan
asetella haluamalle tunnistusetaisyydelle, DC 100mA. Hystereesinsaato

Kosketin sulkeutuva NO tai avautuva NC. Led-osoitus. Sateen kulma -+6 astetta

2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

Oikosulkusuoja, kaanteinen napaisuus ja ylijannitesuoja

Syottojannite on 12-30VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampétila -20 - +70C.

Sokea-alue ultradanianturilla
UA30CAD35... 0-250mm
UA30CAD...TI, 2 x digitaalilahto

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET
UA30CAD35NPMITI 250-3500mm, PL M30 2XNPN, M12-LIITIN
UA30CAD35NPTI 250-3500mm, PL M30 2XNPN, KAAPELI
UA30CAD35PPM1TI 250-3500mm, PL M30 2XPNP, M12-LIITIN
UA30CAD35PPTI 250-3500mm, PL M30 2XPNP, KAAPELI

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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UA30CAD...TI, 1 x analogildhto + 1 x digitaalilahto

M30 sylinteri malli muovirungolla

L&hdan tyyppi on joko yksi analogildhtd 0-10V tai 4-20mA ja yksi digitaalilahto joko PNP (plussan
puolelta) tai NPN (miinuksen puolelta) transistori, jotka voidaan asetella haluamalle
tunnistusetaisyydelle, DC 100mA. Hystereesinsaato

Kosketin sulkeutuva NO tai avautuva NC. Led-osoitus. Sateen kulma -+6 astetta

2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

Oikosulkusuoja, kaanteinen napaisuus ja ylijannitesuoja

Syottojannite on NG tai PG 12-30VDC ja NK tai PK 15-30VDC

Suojausluokka IP67. Toimintalampatila -20 - +70C.

Kuva

Sokea-alue ultradanianturilla
UA30CAD35... 0-250mm

UA30CAD...TI, 1 x analogildhtd + 1 x digitaalilahto

SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET

UA30CAD35NGM1TI 250-3500mm, PL M30 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA30CAD35NGTI 250-3500mm, PL M30 4-20MA+NPN, KAAPELI
UA30CAD35NKM1TI 250-3500mm, PL M30 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA30CAD35NKTI 250-3500mm, PL M30 0-10V+NPN, KAAPELI
UA30CAD35PGM1TI 250-3500mm, PL M30 4-20MA+PNP, M12-LIITIN
UA30CAD35PGTI 250-3500mm, PL M30 4-20MA+PNP, KAAPELI
UA30CAD35PKM1TI 250-3500mm, PL M30 0-10V+PNP, M12-LIITIN
UA30CAD35PKTI 250-3500mm, PL M30 0-10V+PNP, KAAPELI

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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UA30CAD60...Tl, 2 x digitaalildhto

M30 sylinterimalli muovirungolla ja edesta paa 40mm halkaisija.

L&hdon tyyppi on 2xPNP (plussan puolelta) tai 2xNPN (miinuksen puolelta) transistori, jotka voidaan
asetella haluamalle tunnistusetaisyydelle, DC 100mA. Hystereesinsaato

Kosketin sulkeutuva NO tai avautuva NC. Led-osoitus. Sateen kulma -+7 astetta

2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

Oikosulkusuoja, kaanteinen napaisuus ja ylijannitesuoja

Syottojannite on 12-30VDC, suojausluokka IP67. Toimintalampétila -20 - +70C.

Kuva

_

Sokea-alue ultradanianturilla
UA30CADA&O... 0-350mm

SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET
UA30CAD6ONPM1TI 350-6000mm, PL M30 2XNPN, M12-LIITIN
UA30CAD6ONPTI 350-6000mm, PL M30 2XNPN, KAAPELI
UA30CAD60PPM1TI 350-6000mm, PL M30 2XPNP, M12-LIITIN
UA30CAD6OPPTI 350-6000mm, PL M30 2XPNP, KAAPELI

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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UA30CADA&0...Tl, 1 x analogildhto + 1 x digitaalilahto

M30 sylinteri malli muovirungolla ja edesta paa 40mm halkaisija.

L&hdan tyyppi on joko yksi analogildhtd 0-10V tai 4-20mA ja yksi digitaalilahto joko PNP (plussan
puolelta) tai NPN (miinuksen puolelta) transistori, jotka voidaan asetella haluamalle
tunnistusetaisyydelle, DC 100mA. Hystereesinsaato

Kosketin sulkeutuva NO tai avautuva NC. Led-osoitus. Sateen kulma -+7 astetta

2 metrin kiintea PVC kaapeli, 4-johdin malli tai M12-liitinversiot.

Oikosulkusuoja, kaanteinen napaisuus ja ylijannitesuoja

Syottojannite on NG tai PG 12-30VDC ja NK tai PK 15-30VDC

Suojausluokka IP67. Toimintalampatila -20 - +70C.

Kuva

Sokea-alue ultradaniantureilla
UA30CADAO... 0-350mm

SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET

UA30CADSONGM1TI 350-6000mm, PL M30 4-20MA+NPN, M12-LIITIN
UA30CAD6ONGTI 350-6000mm, PL M30 4-20MA+NPN, KAAPELI
UA30CADSONKM1TI 350-6000mm, PL M30 0-10V+NPN, M12-LIITIN
UA30CADSONKTI 350-6000mm, PL M30 0-10V+NPN, KAAPELI
UA30CADS0PGMI1TI 350-6000mm, PL M30 4-20MA+PNP, M12-LIITIN
UA30CAD60PGTI 350-6000mm, PL M30 4-20MA+PNP, KAAPELI
UA30CADSOPKMI1TI 350-6000mm, PL M30 0-10V+PNP, M12-LIITIN
UA30CADSOPKTI 350-6000mm, PL M30 0-10V+PNP, KAAPELI

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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TEHOLAHTEET (hakkuripowerit)

Toiminto:

Teholahteiden perustoiminta on, ettd ensiopuolelle syotetdan 230VAC jannite. Toisiopuolella tulee joko 12, 24, 48 VDC ja
virta vaihtelee tehosta riippuen.

Sovellutukset:

Carlo Gavazzin teholdhteet ovat erittain kompakteja, pienihavidisia, korkealaatuisa ja pitkaikaisia. Valikoimaan kuuluu 1-
ja 3-vaiheiset tehol@hteet. Lahtojannitteet vaihtelevat 12-48 V DC valilla ja teho 10 - 960 W valilla. Laajan valikoivan myota
teholahteet soveltuvat useisiin eri kohteisiin esim. keskuksiin, teollisuuteen, kone ja laitevalmistukseen yms...

SPMA

Din-aukkoon ja -kiskoon sopiva teholédhdesarja.
Oikosulkusuojaus ja ylikuormitussuoja.

Ensiopuoli 85-264 VAC, 120-350 VDC, toisiopuoli 12, 24VDC.
Saadettava lahtojannite.

Ruuviliitinkiinnitys.

Kayttolampdatila -30 - +70 °C
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SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET
SPMA12151 1DIN, 15W, 12Vdc, 1,25A
2727269 SPMA24151 1DIN, 15W, 24Vdc, 0,63A
SPMA12301 3 DIN, 30W, 12Vdc, 2,1A
2727270 SPMA24301 3 DIN, 30W, 24vdc, 1,5A
SPMA12601 3 DIN, 60W, 12Vdc, 4,5A
2727271 SPMA24601 3 DIN, 60W, 24Vdc, 2,5A
SPMA121001 4 DIN, 100W, 12Vdc, 7,1A
2727272 SPMA241001 4 DIN, 100W, 24Vdc, 4,2A
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SPDM JA SPDC, 1-vaiheiset

Din kiskoon meneva teholahde sarja.

Oikosulkusuojaus, ylikuormitussuoja ja sisdinen tulonsuodatin

Ensiopuoli SPDM 30, 50, 75W, 85-264 VAC, 120-375 VDC, toisiopuoli 12, 24 VDC.
Ensiopuoli SPDM 120, 240W, 90-264 VAC, 127-370 VDC, toisiopuoli 12, 24, 48 VDC.
Ensiopuoli SPDC 480W, 85-264 VAC, 130-350 VDC, toisiopuoli 24, 48 VDC.
Rinnankytkentd mahdollisuus SPDC max 2 yksikkoa

Ledi syottojannite paalla. Taajuusalue 47-63 Hz

Kayttolampotila -25 - + 70 C, ruuviliittimet

SPDM30W 2250 0.89] 100.00 [3.94]
Unit: mm I
z
o,
(=]
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Unit: mm 30.00[1.18] 100.00 [3.94]
,
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SPDM 75W
Unit: mm 40.50 [1.59] , . 100.00 [3.94] )
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SPDM 240W

127.2[5.00"]

Unit: mm 70[2.757
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SPDC 480W
Unit: mm 127.2
122
45678910 11

124.4

Line-L

Electrical line

Neutral - N

Ground

SAHKONRO TUOTEKOODI OMINAISUUDET
SPDM12301 30W 12VDC 2A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
2717039 SPDM24301 30W 24VDC, 1.25A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
SPDM12501 50W 12VDC 4A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
2717040 SPDM24501 50W 24VDC 2.1A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
SPDM12751 75W 12VDC 5.5A DIN KISKOON, RUUVILIITTIMET
2717041 SPDM24751 75W 24VDC 3A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
SPDM121201 120W 12VDC 10A DIN KISKOON, RUUVILIITTIMET
2717042 SPDM241201 120W 24VDC 5A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
SPDM481201 120W 48V 2.5A DIN KISKOON, RUUVILIITTIMET
SPDM242401 240W 24VDC 10A DIN KISKOON, RUUVILIITTIMET
SPDM482401 240W 48VDC 5A DIN KISKOON, RUUVILIITTIMET
2727260 SPDC244801 480W 24VDC, 20A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET
SPDC484801 480W 48VDC 10A DIN KISKOON, RUUVILITTIMET

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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SPD 3-vaiheiset teholdhteet

Voidaan kayttaa 2 tai 3 vaiheisena

Din kiskoon meneva teholahde sarja.

Oikosulkusuojaus, ylikuormitussuoja ja sisdinen tulonsuodatin

Ensiopuoli SPD 120W, 340-575 VAC, 480-820 VDC. Toisiopuoli 12, 24 VDC.

Ensiopuoli SPD 240, 480, 960W, 340-575 VAC, 480-820 VDC, Toisiopuoli 12, 24, 48 VDC.
Rinnankytkentd mahdollisuus 240, 480 ja 960W malleissa.

Ledi syottojannite paalla. Ledi osoitus DC "alhainen taso”. Taajuusalue 47-63 Hz
Kayttolampotila -40 - + 71 C, ruuviliittimet

Kuva
SPD 120W
743029 111.90 (4.41)
, 243221 106.50 (4.20) 6.90 (0.27)
J| e I
| ®@gce D
BN B 11,
SPD 240W

111.90 (4.41)

106.50 (4.20) 16.90(0.27)

R

B
124.00 (4.88)

Iy

=

89.00 (3.50)

m CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.



CARLO GAVAZZI

SPD 480W

111.90 (4.41) . 6.90(0.27)
106.50 (4.20)

NIRRT
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150.00 (5.91)
8765 4321

SPD 960W
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SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET

SPD121203 3-vaiheinen 120W, 12VDC, 10A PFC,
SPD241203 3-vaiheinen 120W, 24VDC, 5A PFC,
SPD242403 3-vaiheinen 240W, 24VDC, 10A PFC, rinnankytkenta
SPD482403 3-vaiheinen 240W, 48VDC, 5A PFC, rinnankytkenta
SPD244803 3-vaiheinen 480W, 24VDC, 20A PFC, rinnankytkenta
SPD484803 3-vaiheinen 480W, 48VDC, 10A PFC, rinnankytkenta
SPD249603 3-vaiheinen 960W, 24VDC, 40A PFC, rinnankytkenta
SPD489603 3-vaiheinen 960W, 48VDC, 20A PFC, rinnankytkenta

SPD 120W

SE - —p—sp o+
%= :nd.g?_e F‘iﬂ: P..IF.C Switching RsEtiar I I 1 I
-?-x ecti |er_ ilter || Filter | Device I I I I e
E | :
: PWM
Sl Contoller Opto- Reference & | :
@:4—( Isolation Error Amp. : Vout
2 B : ADJ
Opto- Over Voltage—
Isolation Detection c
—_— -DCON
Output 1 (Green LED)
Level : DC LOW
Detection |7 (Red LED)
................................................................................................................ RDY 1)

SPD 240, 480, 960W

(Relay contact)

L1 Fuse 1 — — H
L x I—IT Gs l
*
L2 Fiter X Bridge b PFC. Switching —

T
X Rectifier Eilter Circuit Device Fiter |
T T T T Current N'“:L T
5 T H H | Deecin v
| ' T | Single/Paralle
PWM b © Select
| Ay Gontroller |
Opto- Referance &
| Isalat Emor Amp. |
@ (l)\hul ADJ
l Opto- Owver Voltage |
| Isolation Detection |
| | Continues/
| Discontinuas
| M.C.U $DC ON
o DC LOW
I ?
| ¢ROY
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TURVARELE SMS31

Toiminta: Hataseisreleen painiketta painetaan, niin rele tulee jannitteettomaksi ja vaaraa tuottava liike pysaytetaan. Tur-
vareletta kaytetaan hataseis piirissa, turvaporteissa, magneetti kytkimissa ja turvarajakytkimissa. Rele pitaa kuitata joko
manuaalisesti tai automaattisesti.

Kone ja laitevalmistajan vastuulla on aina riskianalyysin tekeminen.

Sovellutukset

Carlo Gavazzin turvamoduuleja, standardien ISO 13849-1 -mukaisesti kaytetaan monissa erilaisissa teollisuuskoneissa ja
sektoreilla, kuten muovi, elintarvike ja juoma, pakkaus, hissi ja liukuporras, ajoneuvot ja kaivokset, missa vain koneesta
voisi aiheutua turvallisuusriski ihmisille.

Ominaisuudet:

Kaksi kanavainen, turvaluokka 4 (voidaan kayttaa myds yksikanavaisesti
Jannite 24 VDC, +- 10%, 24 VAC, +-15%, taajuus 50-60Hz

Koskettimet 3NO+1NC, irroitettavat liittimet, led-osoitus, din kiskokiinnitys
Kotelonsuojausluokka IP40, liittimet [P20

Toimintalampdtila -20- +60 *C

SAHKONRO  TUOTEKOODI OMINAISUUDET

2727273 SMS31 Hataseis rele, turvaluokka 4, 3NO+TNC

CARLO GAVAZZI Automation Components. Specifications are subject to change without notice. Illustrations are for example only.
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Pwr 24V (+/~)
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115.8mm [4,56"]

121.1mm [4,77"]
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