
IO-Link SCTL55 
Ohjelmointilaite
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 5.5” HD kosketusnäyttö 720 x 1280 pikseliä

 Polykarbonaattirunko, IP30

 Muisti, SD lisämuistioptio

 Wi-Fi liitäntä

 Micro USB liitäntä

 Ladattava Li-ion akku

 Akku ladattavissa myös lisävirtalaitteella

 LED näyttö akulle

 Helppo ottaa mukaan, kaulanauha ja kiinnitys vyölle

 Kuljetuspussi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot
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 jännite: 24VDC +/- 20%

 Max kuorma: 80mA /oikosulkusuojattu

 Vääränapaisuuden suojaus

 Anturien liitännät: 

 liitintyyppi: M8 3-johto, M8 4-johto, M12

 kaapeli: Liitäntäkaapeli mukana

 Tuettu IO-Link protokolla: IO-Link v1.1.

Tuotetiedot
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 Päivitysmahdollisuus Wifin kautta, sovelluskauppa

 Mitat (H x L x W): 62 x 222 x 90 mm

 lämpötilat: 

 Latauksessa: +10 to +35°C

 käytössä: 0 to +40°C

 Varastointi lämpötila: 0 to +50°C

Tuotetiedot
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Akun varaustila

Järjestelmän ja akun LED-
näyttö

HD kosketusnäyttö

Äänenvoimakkuuden 
säätö

Virtapainike

Micro SD-kortin 
paikka

Micro USB 
liitäntä

Tuotetiedot
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Ladattava akku

Toiminta-aika: 
• Jatkuvassa käytössä > 5 tuntia
• Ilman näyttöä: > 22 tuntia

Valmiusaika: 
• Laite pois päältä: 6 kuukautta

LI-ION akku: 
• 3.8V / 10Ah (2x3.5Ah + 3Ah)

Latausaika: 
• 5V / 1A peruslaturilla, USB mini liittimellä
< 10 tuntia

Tuotetiedot
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Tuotetiedot

Kosketusnäytön käyttö

painallus

pyyhkäisy



SCTL55 Smart Configurator    8

Tuotetiedot

Kotisivu

Asetukset

Konfigurointi 
valikko

Carlo Gavazzi 
kauppa

Wi-Fi päälle / 
pois
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Tuotetiedot

Wi-Fi asetukset
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Tuotetiedot

Järjestelmäpäivitys
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Tuotetiedot

Konfigurointitila – asetusten muuttaminen
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Tuotetiedot

Kytke anturi– mikäli IODD tiedosto ei näy laitteella
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Tuotetiedot

IODD-tiedoston automaattinen lataus ja anturi konfigurointi  
nsor configured
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Tuotetiedot

Ohjelmointi laitteen kotisivu

Parametrit Takaisin

Anturin 
perustiedot

Prosessi data

Asetusarvon 
graafinen esitys

Pääkuvakkeet

Tallennetut 
parametrit
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Tuotetiedot

Parametrien asettaminen

Liitetyn anturin 
tiedot

Lataa konfigurointi 
tiedosto

Tallenna konfigigurointi 
tiedosto

Asetukset

Takaisin

Käyttäjän tiedot

Valikko
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Tuotetiedot

Uuden käyttäjän asetukset
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Tuotetiedot

Eri käyttäjäprofiilien käyttöoikeudet
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Tuotetiedot

Prosessi

Esimerkki: 
ulostulon 
aktivointi

Esimerkki: 
Ulostulon 
aktivointi
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Tuotetiedot

Ulostulon asettaminen

Valitse       muuttaaksesi

Valitse       muuttaaksesi

Valintaikkunat
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Tuotetiedot

Valintaikkunat

Peruuta

Eteenpäin

Muutosten 
tallentaminen

anturille

Parametrien luenta 
sensoreista

Reaaliaikaisessa 
tilassa muutokset 

tallentuvat 
automaattisesti 

anturille
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Tuotetiedot

Esimerkki 1 - IO-Link-sensoreiden parametrien asettaminen

Liitä anturi yhdellä kolmesta liittimestä tai
kaapelilla.1

Vierittämällä valitse se parametri
kosketusnäytöltä jota haluat muuttaa.
Valitse joko valmiiksi asetettu arvo tai
aseta arvo manuaalisesti.

2

Varmista haluttu arvo ja tallenna se
anturille.3



SCTL55 Smart Configurator    22

Tuotetiedot

Esimerkki 2 – anturin käyttöönotto tehdasolosuhteissa

Liitä ohjelmointilaite suoraan koneen
anturiin.1

Varmista anturin toiminta lukemalla 
parametrit ja prosessidata koneen ollessa 

käynnissä.2

Muokkaa anturin parametrit haluamallasi 
tavalla.3
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Tuotetiedot

Varusteet

Kaulanauha

Kaapelit ei 
liitinmallisten 

anturien 
ohjelmointiin

Micro USB 
kaapeli

Suojapussi
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Smart configurator and IO-Link sensors
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